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Technische Daten DSS4004-S2 

System  

Hauptprozessor  64 bit, 4-Kern CPU (CORE-I3-6100)  

Betriebssystem Linux  

Stromversorgung Unterstützt Hot Swap  

Speicher  8 GB (1 × 8 GB)  

Gehäuse  1.0 mm feuerverzinkter Stahl  

Schnittstelle  

Netzwerkschnittstelle  4 Ethernet Ports（10/100/1000Mbps )  

RS232  Reserviert  

RS485  Reserviert  

USB-Schnittstelle 
Vorderseite: 2× USB 3.0, Rückseite: 2 × USB 3.0  

Hauptplatine: 1× USB 2.0  

HDMI  2x HDMI, eine für Netzwerkkonfiguration, die andere als Reserve  

VGA  1x VGA, für Netzwerkkonfiguration  

HDD Installation  
Eingebaute 1TB Festplatte (2.5") für das System  

Unterstützt 3x 2.5“-Festplatten für Bild- und Videoaufzeichnungen  

Video Management  

Modell  DSS4004-S2  

Client  

PC-Client  10 online  

DSS Mobile 2  10 online  

DSS Mobile für VDP  200 online und 2000 gesamthaft  

Organisationen und 

Benutzer  

Organisationen  
10 Hierarchien, 999 Organisationen 

pro Hierarchie  

Benutzergruppen  3 Ebenen  
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Benutzer  10 Online-Nutzer und 50 Benutzer  

Geräte 

(für bestimmte 

Aufgaben )  

Video  256 Kanäle  

Zutrittskontrolle  64 IP, 64 Türen  

VDP-Geräte 
1000 Geräte  

(bei Video-Türsprechanlagen max. 64)  

Gesichtserkennungskanäle  32  

Kennzeichenerkennungs-Kameras  32  

Alarm Host  64  

Media Transmission 

Server  

Video-Eingangsrate pro Server  350 Mbps  

Video-Ausgangsrate pro Server  350 Mbps  

Aufzeichnung  

Wiedergabebandbreite pro Server（mit 

Aufzeichnung）  
150 Mbps  

Video-Speicherbandbreite pro Server  150 Mbps  

Maximale Kapazität pro Speicherserver 100 TB  

Downloads Bis zu 5 pro Client  

Ereignisse  

Anzahl der empfangbaren Ereignisse ohne 

Bilder  
80 pro Sekunde  

Anzahl der empfangbaren Ereignisse mit 

Bildern 
5 pro Sekunde  

Digitale Rasterkarten  

Hierarchien der Rasterkarte 8 Hierarchien 

Fotos von Rasterkarten  Bis zu 64 Fotos 

Kartengröße von Rasterkarten  Bis zu 14.7 MB  

Kanalnummern  Bis zu 200  

Personal-Management  

Personen 2.000  

Karten 2.000  

Fingerabdrücke  2.000  
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Sonstiges  

Spannungsversorgung  100 V - 240 V, 47 - 63Hz  

Leistung  70 W - 120 W (mit HDD)  

Zulässige Arbeitstemperatur  0 °C - 45 °C  

Zulässige Luftfeuchtigkeit  5 % - 90% (nicht kondensierend)  

Zulässige Umgebungstemperatur Speicher  -20 °C - +70 °C  

Höhe des Einsatzortes  -60 m – 3000 m  

Nettogewicht  6.0 kg  

Abmessungen  1U, 440 mm × 398.6 mm × 43.65 mm  

Einbau  Standard 19" Rack-Installation  

 


