- AnschluBbox
- Vierloch
- wettergeschutzt (IP66)

Vierloch-Anschlu3box zur komfortablen Aufputzmontage. Das Gehause ist wettergeschiitzt (IP66).

TECHNISCHE DATEN

Allgemein

Typ

Abmessungen
Gewicht

Tragkraft
Gehausematerial
Schutzart

zul. Arbeitstemperatur

Lieferumfang

Produkt Informationen

Anschlussbox

134 mm x 134 mm x 56 mm (L x H x T)
600 g

3000 g

Aluminium

1P66

-40 °C bis +60 °C

Montagezubehdr, inkl. passender Kabelverschraubung mit geschlitzter Dichtung fiir ein oder zwei Kabel.

Version 1
Artikelnummer 10367
Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Stand 28.03.2024 | Seite 1/2

Abbildungen &hnlich.



L-AB5

BILDER
154.0
98.0 _‘
I | érf iI
f i B 9o | o L
: |T o o] "
repa) 71 J\, o
Oy T - e i o
N Q| | Ej H &
1 : I'.l'| o) 0 i 0 Ijll I|
is 3
! @ o
S0 s e S
/i ')
12-M4x8. 0 2.0
48.0
70.0
ZUBEHOR
X
L-EA1
{ Eckhalterung fiir High Speed Dome
4
T ey
I,
L-MA2
Masthalter

134.0

e

Anderungen und Irrtimer vorbehalten.
Abbildungen &ahnlich.

N

L-MA1
Masthalter

Stand 28.03.2024 | Seite 2/2


https://its-sicherheit.de/produkt/l-ea1/
https://its-sicherheit.de/produkt/l-ea1
https://its-sicherheit.de/produkt/l-ma1/
https://its-sicherheit.de/produkt/l-ma1
https://its-sicherheit.de/produkt/l-ma2/
https://its-sicherheit.de/produkt/l-ma2

